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LO-V4200-9
Beschreibung
Modularer PDH Multiplexer (Kreuzknoten) mit 9 Schnittstellenbuchten. Die folgenden Schnittstellen müssen lieferbar sein:

· E1/T1
· E1/T1 über LWL mit SC-Duplex-Stecker
· Telefonie
· NF
· E&M
· Serielle Daten DCE/DTE
· X.21
· V.35
· RS232
· E1/T1 ATM/Frame Relay
· G.SHDSL
· mehrfach DSL
· Ethernet
· Terminal Server
· Potentialfreie Schaltkontakte
Management über CLI-Konsole, Telnet, Ethernet, SNMP oder übergeordnete NMS.
Speisungen für 230VAC, 48VDC, 24VDC. DC-Speisungen redundant ausbaubar.

Funktion
Im Kreuzknoten lässt sich jeder physikalische Kanal pro Schnittstellenkarte auf jeden anderen vorhandenen Kanal jeder Schnittstellenkarte verbinden (mapen). Kanäle können auch innerhalb einer Karte verbunden werden. Die kleinste schaltbare Einheit im PDH-Rahmen beträgt 64kBit/s. Die Konfiguration der eingestellten Verbindungen lassen sich als Datei aus- und einlesen.
Die Konfiguration muss lokal z.B. mit dem Comport, oder mit Telnet erfolgen können. Entfernte Knoten müssen out of Band oder Inband konfiguriert werden können. Lokale und entfernte Knoten müssen durch SNMP überwacht und konfiguriert werden können. Die Konfiguration muss auch mit übergeordneten Leitsystemen möglich sein.
Besonderheiten
Durch die kleine Bauweise ist das Gerät besonders für Anwendungen mit wenig Signalen, oder für abgesetzte Standorten ideal.
Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
24VDC, 48VDC oder 90-240VAC
MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
0°C bis +40°C

Lagertemperatur
-10°C bis +60°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften

Abmessungen
19”: 
BxHxT: 19”x1HEx345mm
Tischgerät:
BxHxT: 429 x 44 x 332mm

Gewicht
ca. 3,5kg
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