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Kurzbeschreibung

Modulares JPEG 2000 IP-Encoder/Decoder-System für hochaufgelöste Videobilder und Audio. Ein Modul kann als Encoder oder als Decoder eingesetzt werden. Es müssen verschiedene Videoschnittstellen eingesetzt werden können (hdmi, DVI-D, HD-SDI). Über eine separate Audioschnittstelle lassen sich Audiokanäle embedden oder debedden.  
Funktion

Der Encoder nimmt ein HD-Videosignal auf, komprimiert es und überträgt es über ein LAN oder WAN. Der Decoder dekomprimiert das Signal und gibt das ursprüngliche HD-Videosignal an die angeschlossene Senke ab. Bei entsprechender Bandbreite im Netzwerk ist kein Qualitätsverlust sichtbar. Durch das JPEG2000-Kompressionsverfahren treten auch bei kleiner Netzbandbreite weder Artefakte noch ein Stottern im Bild auf. Die Systemverzögerung (Latenz) ohne Netzwerk beträgt <3 Bilder (frames). Die Systeme sind Multicast-fähig. Damit lässt sich das Bild einer Quelle an mehreren Senken gleichzeitig darstellen. Die Verbindungen zwischen Encodern und Decodern werden durch einfache IP-Adressierungen festgelegt, dadurch lassen sich Verbindungen auch einfach umschalten und es wird separate keine Kreuzschiene benötigt.
Besonderheiten

Durch die hohe Bildqualität ist das System für Anwendungen im professionellen Bereich besonders geeignet. Die modulare Videoschnittstelle erlaubt auch das Mischen der Schnittstellen in der gleichen Anlage, wie z.B. HD-SDI Quelle auf hdmi Senke.
Technische Daten:

Encoder/Decoder
Kompressionsverfahren
JPEG2000
Videoauflösung
max. 1920 x 1080P, min.640 x 480I

Verzögerung pro Gerät
≈ 1,5 frames (=25ms@60Hz)

Verzögerung gesamt
≈ 3 frames (=50ms@60Hz) + Netzverzögerung
Bildfrequenz
max. 60Hz, min. 24Hz

Pixel Clock
max. 150MHz, min. 25MHz
Farbtiefe
12Bit / Komponente

Audiokanäle
16 in gleicher Richtung wie Video **
16 in entgegen gesetzter Richtung **

Audio Sampling Rate
192kHz

Audio-Codierung
32Bit, unkomprimiert

Netzwerkschnittstelle
2 x 10/100/1000BaseTX,
2 x RJ45

Datenschnittstelle
USB 2.0, 1 Stecker Typ A, 1 Stecker Typ B

Speisung
12VDC +/- 10%, 13W

Temperaturbereich
Betrieb -20°C … 80°C

Abmessungen
40,5 x 4,5 x 25cm , 
Gewicht 2,8kg
(19“ Einschub mit 2 Karten)

Management
Interner Webserver, CLI über RS232 ComPort, SNMP v1, v2, v3

HDMI / DVI / VGA-Karte

Version
HDMI 1.3

Stecker
DVI-I

Anschlüsse
1 x Video in (für Encoder), 1 x Video out (für Decoder)

HDMI-Schnittstelle
Übergangsstecker mitgeliefert

DVI-Schnittstelle
Direkt anschliessbar

VGA-Schnittstelle
Das System kann ein VGA-Signal aufnehmen, nicht aber abgeben.

HD-SDI-Karte
Max. Auflösung
3G-SDI (SMPTE424M)

Stecker
BNC

Anschlüsse
1 x Video in (für Encoder), 1 x Video out für Monitoring, 
1 x Video out (für Decoder)

Audio-Karte
Audio-Frequenzbereich
20Hz – 20kHz

Audio-Kanäle
Encoder: 4 x Audio in, 2 x Audio out
Decoder: 2 x Audio in, 4 x Audio out

Audio-Schnittstellen
Analog: 600 Ohm, 0dBm, symmetrisch/asymmetrisch auf dem Board umschaltbar
Digital: S/PDIF
D-SUB 25 Buchse, optionale Steckerleiste 19“ 1HE mit Übergangskabel


Seite 1 von 2 


