Ausschreibungstexte zu Datenblatt 5.2.34, ES-DL485/PBR
barox Kommunikation

ES-DL485/PBR/2x13-M-ST
Kurzbeschreibung

Redundantes Übertragungsmodul für RS485 Profibus über LWL, Hutschienenmontage, zwei mal zwei Multimode Fasern.
Funktion

Das Gerät überträgt serielle Signale mit der Schnittstelle RS485 Profibus über zwei mal zwei Multimode Fasern in einer Ringstruktur.
Besonderheiten

Auch bei einem eventuellen Unterbruch funktioniert der Datenverkehr, die ausgelöste Alarmierung wird durch Relaiskontakte sichergestellt und weitergeleitet.
Technische Daten:

Datensignal
Schnittstelle:
RS485, 2-Draht
Datenrate:
1.5MBit/s
Optische Werte

Leistungsbudget:
10dB bei 1300nm (62,5m)
7dB bei 1300nm (50m)

Stecker

Optische Stecker:
ST

Daten Stecker:
9 pol.SUB-D, female
Speisung:
Schraubklemmen steckbar
Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
18-30VDC
Leistungsaufnahme
6W
Betriebstemperatur:
-10°C bis +55°C

Lagertemperatur:
-40°C bis +85°C

Feuchte:
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
ES-DL485/PBR/2x13-M-SC
Kurzbeschreibung

Redundantes Übertragungsmodul für RS485 Profibus über LWL, Hutschienenmontage, zwei mal zwei Multimode Fasern.

Funktion

Das Gerät überträgt serielle Signale mit der Schnittstelle RS485 Profibus über zwei mal zwei Multimode Fasern in einer Ringstruktur.

Besonderheiten

Auch bei einem eventuellen Unterbruch funktioniert der Datenverkehr, die ausgelöste Alarmierung wird durch Relaiskontakte sichergestellt und weitergeleitet.
Technische Daten:

Datensignal

Schnittstelle:
RS485, 2-Draht
Datenrate:
1.5MBit/s

Optische Werte

Leistungsbudget:
10dB bei 1300nm (62,5m)
7dB bei 1300nm (50m)

Stecker

Optische Stecker:
SC

Daten Stecker:
9 pol.SUB-D, female
Speisung:
Schraubklemmen steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
18-30VDC
Leistungsaufnahme
6W

Betriebstemperatur:
-10°C bis +55°C

Lagertemperatur:
-40°C bis +85°C

Feuchte:
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
ES-DL485/PBR/2x13-S-ST-L
Kurzbeschreibung

Redundantes Übertragungsmodul für RS485 Profibus über LWL, Hutschienenmontage, zwei mal zwei Singlemode Fasern.

Funktion

Das Gerät überträgt serielle Signale mit der Schnittstelle RS485 Profibus über zwei mal zwei Singlemode Fasern in einer Ringstruktur.

Besonderheiten

Auch bei einem eventuellen Unterbruch funktioniert der Datenverkehr, die ausgelöste Alarmierung wird durch Relaiskontakte sichergestellt und weitergeleitet.
Technische Daten:

Datensignal

Schnittstelle:
RS485, 2-Draht
Datenrate:
1.5MBit/s

Optische Werte

Leistungsbudget:
17dB bei 1300nm (9m)
Stecker

Optische Stecker:
ST

Daten Stecker:
9 pol.SUB-D, female
Speisung:
Schraubklemmen steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
18-30VDC
Leistungsaufnahme
6W

Betriebstemperatur:
-10°C bis +55°C

Lagertemperatur:
-40°C bis +85°C

Feuchte:
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
ES-DL485/PBR/2x13-S-SC-L
Kurzbeschreibung

Redundantes Übertragungsmodul für RS485 Profibus über LWL, Hutschienenmontage, zwei mal zwei Singlemode Fasern.

Funktion

Das Gerät überträgt serielle Signale mit der Schnittstelle RS485 Profibus über zwei mal zwei Singlemode Fasern in einer Ringstruktur.

Besonderheiten

Auch bei einem eventuellen Unterbruch funktioniert der Datenverkehr, die ausgelöste Alarmierung wird durch Relaiskontakte sichergestellt und weitergeleitet.
Technische Daten:

Datensignal

Schnittstelle:
RS485, 2-Draht
Datenrate:
1.5MBit/s

Optische Werte

Leistungsbudget:
17dB bei 1300nm (9m)

Stecker

Optische Stecker:
SC

Daten Stecker:
9 pol.SUB-D, female
Speisung:
Schraubklemmen steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
18-30VDC
Leistungsaufnahme
6W

Betriebstemperatur:
-10°C bis +55°C

Lagertemperatur:
-40°C bis +85°C

Feuchte:
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch 


Seite 1 von 4 


