Ausschreibungstexte zu Datenblatt 5.2.70, NS-401F
barox Kommunikation

NS-401F-M-SC
Kurzbeschreibung

Industrietauglicher Ethernet-Switch mit einem Fast-Ethernet Glasport für LWL und Kupfer und 4 Benutzerports mit 10/100TX
Funktion

Ethernet Switch für eine Punkt-Punkt-Topologie mit Hutschienenmontage.
Besonderheiten

Dieses Gerät zeichnet sich besonders durch die einfache Installation und Inbetriebnahme aus.
Technische Daten:

Portliste
4 Benutzerports mit 10/100TX
1 Glasport mit 100FX SC-Stecker Multimode bis max. 2km
Hardware

Switch Architektur
Back-plane (Switching Fabric): 1Gbps 
Paket-Durchsatz (Full-Duplex): 1.49Mpps @ 64bytes
Durchsatzrate
14,880pps pro Ethernet Port

148,800pps pro Fast Ethernet Port

Memory Buffer
448Kbits
Mac Address
2K
LED-Anzeigen
Pro Gerät: Power 1 (grün), Power 2 (grün), Fehler (rot)

4Port 10/100:  Link/Activity (grün), Full duplex/collision (gelb)
Kühlung
Das Gerät arbeitet ohne aktiven Lüfter

Elektrische und thermische Werte

Redundante Speisung
Power 1 und Power 2, auch einzeln speisbar

Speisespannung
12-48VDC
Leistung
3.3W
Betriebstemperatur
0°C bis +60°C (erweiterte Option -40°C bis +75°C)
Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
NS-401F-S-SC
Kurzbeschreibung

Industrietauglicher Ethernet-Switch mit einem Fast-Ethernet Glasport für LWL und Kupfer und 4 Benutzerports mit 10/100TX
Funktion

Ethernet Switch für eine Punkt-Punkt-Topologie mit Hutschienenmontage.
Besonderheiten

Dieses Gerät zeichnet sich besonders durch die einfache Installation und Inbetriebnahme aus.
Technische Daten:

Portliste

4 Benutzerports mit 10/100TX

1 Glasport mit 100FX SC-Stecker Singlemode bis max. 15km
Hardware

Switch Architektur
Back-plane (Switching Fabric): 1Gbps 
Paket-Durchsatz (Full-Duplex): 1.49Mpps @ 64bytes
Durchsatzrate
14,880pps pro Ethernet Port

148,800pps pro Fast Ethernet Port

Memory Buffer
448Kbits

Mac Address
2K
LED-Anzeigen
Pro Gerät: Power 1 (grün), Power 2 (grün), Fehler (rot)


4Port 10/100:  Link/Activity (grün), Full duplex/collision (gelb)

Kühlung
Das Gerät arbeitet ohne aktiven Lüfter

Elektrische und thermische Werte

Redundante Speisung
Power 1 und Power 2, auch einzeln speisbar

Speisespannung
12-48VDC

Leistung
3.3W

Betriebstemperatur
0°C bis +60°C (erweiterte Option -40°C bis +75°C)

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
NS-PIFE401FA-M
Kurzbeschreibung

Industrietauglicher Ethernet-Switch mit einem Fast-Ethernet Glasport für LWL und Kupfer und 4 Benutzerports mit 10/100TX und PoE
Funktion

Ethernet Switch für eine Punkt-Punkt-Topologie mit Hutschienenmontage.
Besonderheiten

Dieses Gerät zeichnet sich besonders durch die vier PoE Ports und durch die einfache Installation und Inbetriebnahme aus.
Technische Daten:

Portliste

4 Benutzerports mit 10/100TX PoE IEEE 802.3af

1 Glasport mit 100FX SC-Stecker Multimode bis max. 2km

Hardware

Switch Architektur
Back-plane (Switching Fabric): 1Gbps 
Paket-Durchsatz (Full-Duplex): 1.49Mpps @ 64bytes
Durchsatzrate
14,880pps pro Ethernet Port

148,800pps pro Fast Ethernet Port

Memory Buffer
448Kbits

Mac Address
2K
LED-Anzeigen
Pro Gerät: Power 1 (grün), Power 2 (grün), Fehler (rot)


4Port 10/100:  Link/Activity (grün), Full duplex/collision (gelb)

Kühlung
Das Gerät arbeitet ohne aktiven Lüfter

Elektrische und thermische Werte

Redundante Speisung
Power 1 und Power 2, auch einzeln speisbar

Speisespannung
12-48VDC

Leistung
3.3W ohne PoE

Betriebstemperatur
0°C bis +60°C (erweiterte Option -40°C bis +75°C)

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
NS-PIFE401FA-S

Kurzbeschreibung

Industrietauglicher Ethernet-Switch mit einem Fast-Ethernet Glasport für LWL und Kupfer und 4 Benutzerports mit 10/100TX und PoE
Funktion

Ethernet Switch für eine Punkt-Punkt-Topologie mit Hutschienenmontage.
Besonderheiten

Dieses Gerät zeichnet sich besonders durch die vier PoE Ports und durch die einfache Installation und Inbetriebnahme aus.
Technische Daten:

Portliste

4 Benutzerports mit 10/100TX PoE IEEE 802.3af

1 Glasport mit 100FX SC-Stecker Singlemode bis max. 15km

Hardware

Switch Architektur
Back-plane (Switching Fabric): 1Gbps 
Paket-Durchsatz (Full-Duplex): 1.49Mpps @ 64bytes
Durchsatzrate
14,880pps pro Ethernet Port

148,800pps pro Fast Ethernet Port

Memory Buffer
448Kbits

Mac Address
2K
LED-Anzeigen
Pro Gerät: Power 1 (grün), Power 2 (grün), Fehler (rot)


4Port 10/100:  Link/Activity (grün), Full duplex/collision (gelb)

Kühlung
Das Gerät arbeitet ohne aktiven Lüfter

Elektrische und thermische Werte

Redundante Speisung
Power 1 und Power 2, auch einzeln speisbar

Speisespannung
12-48VDC

Leistung
3.3W ohne PoE

Betriebstemperatur
0°C bis +60°C (erweiterte Option -40°C bis +75°C)

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
NS-PIFE401FAE-M
Kurzbeschreibung

Industrietauglicher Ethernet-Switch mit einem Fast-Ethernet Glasport für LWL und Kupfer und 4 Benutzerports mit 10/100TX und PoE. Erweiterter Temperaturbereich.
Funktion

Ethernet Switch für eine Punkt-Punkt-Topologie mit Hutschienenmontage.
Besonderheiten

Dieses Gerät zeichnet sich besonders durch die vier PoE Ports und durch die einfache Installation und Inbetriebnahme aus. Das Gerät besitzt einen erweiterten Betriebstemperaturbereich.
Technische Daten:

Portliste

4 Benutzerports mit 10/100TX PoE IEEE 802.3af

1 Glasport mit 100FX SC-Stecker Multimode bis max. 2km

Hardware

Switch Architektur
Back-plane (Switching Fabric): 1Gbps 
Paket-Durchsatz (Full-Duplex): 1.49Mpps @ 64bytes
Durchsatzrate
14,880pps pro Ethernet Port

148,800pps pro Fast Ethernet Port

Memory Buffer
448Kbits

Mac Address
2K
LED-Anzeigen
Pro Gerät: Power 1 (grün), Power 2 (grün), Fehler (rot)


4Port 10/100:  Link/Activity (grün), Full duplex/collision (gelb)

Kühlung
Das Gerät arbeitet ohne aktiven Lüfter

Elektrische und thermische Werte

Redundante Speisung
Power 1 und Power 2, auch einzeln speisbar

Speisespannung
12-48VDC

Leistung
3.3W ohne PoE

Betriebstemperatur
-40°C bis +75°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
NS-PIFE401FA-S

Kurzbeschreibung

Industrietauglicher Ethernet-Switch mit einem Fast-Ethernet Glasport für LWL und Kupfer und 4 Benutzerports mit 10/100TX und PoE. Erweiterter Temperaturbereich.
Funktion

Ethernet Switch für eine Punkt-Punkt-Topologie mit Hutschienenmontage.
Besonderheiten

Dieses Gerät zeichnet sich besonders durch die vier PoE Ports und durch die einfache Installation und Inbetriebnahme aus. Das Gerät besitzt einen erweiterten Betriebstemperaturbereich.
Technische Daten:

Portliste

4 Benutzerports mit 10/100TX PoE IEEE 802.3af

1 Glasport mit 100FX SC-Stecker Singlemode bis max. 15km

Hardware

Switch Architektur
Back-plane (Switching Fabric): 1Gbps 
Paket-Durchsatz (Full-Duplex): 1.49Mpps @ 64bytes
Durchsatzrate
14,880pps pro Ethernet Port

148,800pps pro Fast Ethernet Port

Memory Buffer
448Kbits

Mac Address
2K
LED-Anzeigen
Pro Gerät: Power 1 (grün), Power 2 (grün), Fehler (rot)


4Port 10/100:  Link/Activity (grün), Full duplex/collision (gelb)

Kühlung
Das Gerät arbeitet ohne aktiven Lüfter

Elektrische und thermische Werte

Redundante Speisung
Power 1 und Power 2, auch einzeln speisbar

Speisespannung
12-48VDC

Leistung
3.3W ohne PoE

Betriebstemperatur
-40°C bis +75°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
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