Ausschreibungstexte zu Datenblatt 5.2.80, NS-602GBTM
barox Kommunikation

NS-602GBTM
Kurzbeschreibung

Industrietauglicher Ethernet-Switch mit zwei redundanten Gigabit-Ethernet Ports für LWL und Kupfer und 6 Benutzerports mit 10/100/1000TX
Funktion

Ethernet Switch für eine redundante Ringtopologie mit Hutschienenmontage.
Besonderheiten

Durch die hohe Datenrate auf dem redundanten Backbone eignet sich dieser Switch besonders für Anwendungen mit hohen Datendurchsätzen wie sie z.B. bei Videonetzen gegeben sind.
Die Benutzerports erlauben durch ihre hohe Datenrate den einfachen Anschluss von Servern und Endgeräten.
Weitreichende Managementfunktionen ermöglichen eine tiefgreifende Überwachung und Steuerung des Netzes.
Technische Daten:

Portliste
6 Ports mit 10/100/1000BaseTX mit Autofunktion MDI/MDI-X

2 Combo Ports mit je einem Port RJ45 10/100/1000BaseTX und einer Bucht für ein SFP mit 1000BasexX

Hardware

Switch Architektur
Back-plane (Switching Fabric): 16Gbps Paket-Durchsatz (Full-Duplex):


23.8Mpps @ 64bytes
Durchsatzrate
14,880pps pro Ethernet Port

148,800pps pro Fast Ethernet Port

1,488,000pps pro Gigabit Fiber Ethernet Port

Packet Buffer
1Mbits

Mac Address
8K MAC address table

Flash ROM
4Mbytes

DRAM
32Mbytes

LED-Anzeigen
Pro Gerät: Power (grün), Power 1 (grün), Power 2 (grün), Fehler (gelb), Master (grün)


6 Port 10/100/1000: Link/Activity (grün), Datenrate (1000Mbps grün)


SFP: Link/Activity (grün)

Kühlung
Das Gerät arbeitet ohne aktiven Lüfter

Software und Management

Management
SNMP v1 v2c, v3/ Web/Telnet/CLI/NS-View Management

SNMP MIB
RFC 1215 Trap, RFC1213 MIBII, RFC 1157 SNMP MIB, RFC 1493 Bride MIB, RFC 2674 VLAN MIB, RFC 1643, RFC 1757, RSTP MIB, Private MIB, LLDP MIB (optional)

VLAN
Portbasiertes VLAN 


IEEE 802.1Q Tag VLAN (256 entries) / VLAN ID (bis 4K, VLAN ID kann von 1 bis 4096 eingestellt werden)

GVRP (256 Gruppen)

Port Trunk mit LACP
LACP Port Trunk: 4 Trunk Gruppen/ Maximum 4 trunk Mitglieder

LLDP
LLDP erlaubt dem Switch seine Identifikation und Kapazität im LAN zu nennen

Spanning Tree
Unterstützung von IEEE802.1d Spanning Tree und IEEE802.1w Rapid Spanning Tree

X-Ring
Unterstützt X-Ring, Dual Homing, Couple Ring und Dual Ring Topology

Qualitiy of Service
Die Qualität des Services kann durch den Port, Kennzeichnung und IPv4 Type of Service, IPv4/ IPv6  Different Service bestimmt werden.
class of Service
Unterstützt IEEE802.1p class of service, Pro port können vier priority queues generiert werden

Port Sicherheit
Unterstützt 100 MAC-Adresseinträge für statische MAC und weitere 100 für MAC Filter

Port Mirror
Unterstützt drei Mirroring Typen: „ RX, TX, und both Packet“

IGMP
Unterstützt IGMP snooping v1, v2, 256 multicast Gruppen und IGMP query

IP  Sicherheit 
Unterstützt 10 IP-Adressen, welche Zugang zum Switch und dessen Management haben
Login Sicherheit
Unterstützt IEEE802.1X Authentication/RADIUS

Datenratenkontrolle
Der eingehende Verkehr kann gefiltert und der ausgehende Verkehr begrenzt werden. Der Packet-Filter kann von 100k bis 250Mbps eingestellt werden.

Flow Control
Unterstützt Flow Control für Full-duplex und Back Pressure für Half-duplex

System Log
Es wird ein System-log geführt und ein abgesetzter Log-Server kann bestimmt werden.

SMTP
Unterstützt SMTP Server und bis zu 6 e-Mail Adressen für Alarmmeldungen

Alarm-Relais
Ein HW-Relais signalisiert Port-Unterbruch, Speisungsunterbruch und –alarm. 


Das Alarm-Relais hat die elektrischen Eigenschaften: 1A / 24 VDC

SNMP Trap
1.Kaltstart


2. Port link up


3. Port link down


4. Authentication Failure


5. Private Trap for power status


6. Port Alarm Configuration


7. Fault Alarm


8. X-Ring topology change

Trap Empfänger
bis zu drei
DHCP
DHCP Client / DHCP Server / IP relay Funktionen
DNS
Provide DNS client/ primärer und sekundärer DNS Server
SNTP
Unterstützt SNTP um die Systemuhr im Internet zu synchronisieren.
Firmware Update
Unterstützt TFTP Firmware update, TFTP backup und restore

Konfiguration upload und

download
Unterstützt die Konfiguration mit einer Binär-Format-Datei für eine schnelle Systemkonfiguration

Elektrische und thermische Werte

Redundante Speisung
Power 1 und Power 2, auch einzeln speisbar

Speisespannung
24-48VDC
Leistung
10W

Betriebstemperatur
-10°C bis +60°C

Lagertemperatur
-40°C bis +70°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
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