Ausschreibungstexte zu Datenblatt 5.2.81, NS-PIFE-802GBTM
barox Kommunikation

NS-PIFE-802GBTM
Kurzbeschreibung

Industrietauglicher Ethernet-Switch mit zwei redundanten Gigabit-Ethernet Ports für LWL und Kupfer und 8 Benutzer Ports mit 10/100TX mit PoE
Funktion

Ethernet Switch für eine redundante Ringtopologie mit Hutschienenmontage.
Besonderheiten

Durch die hohe Datenrate auf dem redundanten Backbone eignet sich dieser Switch besonders für Anwendungen mit hohen Datendurchsätzen wie sie z.B. bei Videonetzen gegeben sind.
Mit PoE angeschlossenen Geräte können im Störfall von fern neu gebootet werden.

Die PoE Benutzerports erlauben den einfachen Anschluss von PoE-gespiesenen Endgeräten.

Weitreichende Managementfunktionen ermöglichen eine tiefgreifende Überwachung und Steuerung des Netzes.

Technische Daten:

Portliste
2 Combo Ports mit je einem Port RJ45 10/100/1000BaseTX und einer Bucht für ein SFP mit 1000BasexX
8 Nutzerports mit RJ45 10/100TX

Hardware
Switch Architektur
Back-plane (Switching Fabric): 5.6Gbps Paket-Durchsatz (Full-Duplex): 8.3Mpps @64bytes

Durchsatzrate
14,880pps pro Ethernet Port 
148,800pps pro Fast Ethernet Port 
1,488,000pps pro Gigabit Fiber Ethernet Port

Packet Buffer
1Mbits

Mac Address 
8K MAC Adresstabelle

Flash ROM
4Mbytes

DRAM
32Mbytes

PoE
IEEE 802.3af End-point, alternativ B mode. Pro Benurtzerport stehen bis zu 15,4W zur Verfügung

LED-Anzeigen
Pro Gerät: Power (grün), Power 1 (grünn), Power 2 (grün), Fehler (gelb), Master (grün) 
8 port 10/100: Link/Activity (grün), Full duplex/Collision (gelb)
Giga port: Link/Activity

Kühlung
Das Gerät arbeitet ohne aktiven Lüfter

Software und Management
Management
SNMP v1 v2c, v3/ Web/Telnet/CLI

SNMP MIB
RFC 1215 Trap, RFC1213 MIBII, RFC 1157 SNMP MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2674 VLAN MIB, RFC 1643 , RFC 1757, RSTP MIB, Private MIB, PoE MIB, UPS MIB, LLDP MIB**

VLAN
Portbasiertes VLAN IEEE 802.1Q 
Tag VLAN (256 entries)
VLAN ID kann von 1 bis 4096 eingestellt werden 
GVRP (256 Gruppen) 
Double Tag VLAN (Q in Q)
Port Trunk mit LACP
LACP Port Trunk: 4 Trunk groups/Maximum 4 trunk Mitglieder

LLDP (Optional)
LLDP erlaubt dem Switch seine Identifikation und Kapazität im LAN zu nennen
Spanning Tree
Unterstützung von IEEE802.1d Spanning Tree und IEEE802.1w Rapid Spanning Tree

X-ring
Unterstützt X-ring, Dual Homing, und Couple Ring
Wiederaufbau Backbone
< 20ms
Quality of Service
QoS kann durch den Port, einen Tag, durch IPv4 Type of Service, oder IPv4/IPv6 Service-Typ bestimmt werden
Class of Service
Unterstützt IEEE802.1p class of service, pro Port, es können 4 priority queues generiert werden
Port Security
Unterstützt 100 MAC-Adresseinträge für statische MAC und weitere 100 für MAC Filter

Port Mirror
Unterstützt drei Mirroring Typen: “RX, TX und Both packet”.

IGMP
Unterstützt IGMP snooping v1, v2, 256 multicast Gruppen und IGMP query

IP Security
Unterstützt 10 IP Adressen, welche Zugang zum Switch und dessen Management haben.
Login Security
Unterstützt IEEE802.1X Authentication/RADIUS

Datenratenkontrolle
Der eingehende Verkehr kann gefiltert und der ausgehende Verkehr begrenzt werden.
Flow Control
Unterstützt Flow Control für Full-duplex und Back Pressure für Half-duplex

System Log
Es wird ein System-Log geführt und ein abgesetzter Log-Server kann bestimmt werden.
SMTP
Unterstützt SMTP Server und bis zu 6 E-Mail Adressen für Fehlermeldungen
Alarmrelais
Ein HW-Relais signalisiert Port-Unterbruch, Speisungsunterbruch und -alarm.
Das Alarm-Relais hat die elektrischen Eigenschaften: 1A / 24VDC
SNMP Trap
1. Kaltstart, 
2. Link down, 
3. Link up, 
4. Authorization fail, 
5. AC disconnect trap-PoE port event
6. DC disconnect trap-PoE port Event
7. Disconnect PD off-PoE port event
8. Überlast trap-PoE port event
9. Kurzschluss trap-PoE port event
10. Überhitzungsschutz trap –PoE port event.
11. Power management –PoE port off event.

Trap Empfänger 
Bis drei
DHCP
DHCP Client/ DHCP Server/ IP Relay Funktionen 

DNS
Provide DNS client / primärer und sekundärer DNS server.

SNTP
Unterstützt SNTP

Firmware Update
Unterstützt TFTP firmware update
TFTP backup and restore.
Konfigurations-Upload und -download
Unterstützt die Konfiguration mit einer Binär-Format-Datei für eine schnelle Systemkonfiguration 

Elektrische und thermische Werte

Redundante Speisung
Power1 und Power2, auch einzeln speisbar

Speisespannung
24-48VDC
Leistung
10W (ohne PoE)
Betriebstemperatur:
-10°C bis +60°C

Lagertemperatur:
-40°C bis +70°C

Feuchte:
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
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