Ausschreibungstexte zu Datenblatt 5.3.7, D8000
barox Kommunikation

D8020WDMA
Kurzbeschreibung

Acht Kanal-Multiplexer für serielle Daten, Punkt-Punkt, Tischmodul, eine Multimode Faser 
Funktion 
Das Gerät überträgt acht serielle Datensignale der Norm RS232, RS422 sowie RS485 (2- und 4 Draht) über eine Multimode Faser
Besonderheiten

Signale von Computern, Druckern, SPS usw. können in Punkt-Punkt-Verbindungen oder in Bus- und Sternnetzen über grosse Distanzen störsicher übertragen werden.
Technische Daten:

Daten

Elektrische Schnittstelle
serielle Schnittstelle RS232, RS422 und RS485
Übertragungsart
Daten Vollduplex

Daten-Übertragungsrate
115 kbps
Elektr. Anschluss / Stecker
RJ45
Optische Werte

Leistungsbudget
10dB bei 1300/1550nm (62,5m)
6dB bei 1300/1550nm (50m)

Stecker

Optische Stecker
ST

Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Speisestrom
400mA

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch

D8020WDMB
Kurzbeschreibung

Acht Kanal-Multiplexer für serielle Daten, Punkt-Punkt, Tischmodul, eine Multimode Faser 
Funktion

Das Gerät überträgt acht serielle Datensignale der Norm RS232, RS422 sowie RS485 (2- und 4 Draht) über eine Multimode Faser
Besonderheiten

Signale von Computern, Druckern, SPS usw. können in Punkt-Punkt-Verbindungen oder in Bus- und Sternnetzen über grosse Distanzen störsicher übertragen werden.
Technische Daten:

Daten

Elektrische Schnittstelle
serielle Schnittstelle RS232, RS422 und RS485
Übertragungsart
Daten Vollduplex

Daten-Übertragungsrate
115 kbps

Elektr. Anschluss / Stecker
RJ45
Optische Werte

Leistungsbudget
10dB bei 1300/1550nm (62,5m)
6dB bei 1300/1550nm (50m)

Stecker

Optische Stecker
ST

Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Speisestrom
400mA

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch

D8030WDMA
Kurzbeschreibung

Acht Kanal-Multiplexer für serielle Daten, Punkt-Punkt, Tischmodul, eine Singlemode Faser 
Funktion

Das Gerät überträgt acht serielle Datensignale der Norm RS232, RS422 sowie RS485 (2- und 4 Draht) über eine Singlemode Faser
Besonderheiten

Signale von Computern, Druckern, SPS usw. können in Punkt-Punkt-Verbindungen oder in Bus- und Sternnetzen über grosse Distanzen störsicher übertragen werden.
Technische Daten:

Daten

Elektrische Schnittstelle
serielle Schnittstelle RS232, RS422 und RS485
Übertragungsart
Daten Vollduplex

Daten-Übertragungsrate
115 kbps

Elektr. Anschluss / Stecker
RJ45
Optische Werte

Leistungsbudget
20dB bei 1300/1550nm (9m)
Stecker

Optische Stecker
ST

Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Speisestrom
400mA

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch

D8030WDMB
Kurzbeschreibung

Acht Kanal-Multiplexer für serielle Daten, Punkt-Punkt, Tischmodul, eine Singlemode Faser 
Funktion

Das Gerät überträgt acht serielle Datensignale der Norm RS232, RS422 sowie RS485 (2- und 4 Draht) über eine Singlemode Faser
Besonderheiten

Signale von Computern, Druckern, SPS usw. können in Punkt-Punkt-Verbindungen oder in Bus- und Sternnetzen über grosse Distanzen störsicher übertragen werden.
Technische Daten:

Daten

Elektrische Schnittstelle
serielle Schnittstelle RS232, RS422 und RS485
Übertragungsart
Daten Vollduplex

Daten-Übertragungsrate
115 kbps

Elektr. Anschluss / Stecker
RJ45
Optische Werte

Leistungsbudget
20dB bei 1300/1550nm (9m)

Stecker

Optische Stecker
ST

Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Speisestrom
400mA

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
D8020WDMA-R3
Kurzbeschreibung

Acht Kanal-Multiplexer für serielle Daten, Punkt-Punkt, Rackkarte, eine Multimode Faser 
Funktion 
Das Gerät überträgt acht serielle Datensignale der Norm RS232, RS422 sowie RS485 (2- und 4 Draht) über eine Multimode Faser
Besonderheiten

Signale von Computern, Druckern, SPS usw. können in Punkt-Punkt-Verbindungen oder in Bus- und Sternnetzen über grosse Distanzen störsicher übertragen werden.
Technische Daten:

Daten

Elektrische Schnittstelle
serielle Schnittstelle RS232, RS422 und RS485
Übertragungsart
Daten Vollduplex

Daten-Übertragungsrate
115 kbps

Elektr. Anschluss / Stecker
RJ45
Optische Werte

Leistungsbudget
10dB bei 1300/1550nm (62,5m)
6dB bei 1300/1550nm (50m)

Stecker

Optische Stecker
ST

Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Speisestrom
400mA

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch

D8020WDMB-R3

Kurzbeschreibung

Acht Kanal-Multiplexer für serielle Daten, Punkt-Punkt, Rackkarte, eine Multimode Faser 
Funktion

Das Gerät überträgt acht serielle Datensignale der Norm RS232, RS422 sowie RS485 (2- und 4 Draht) über eine Multimode Faser
Besonderheiten

Signale von Computern, Druckern, SPS usw. können in Punkt-Punkt-Verbindungen oder in Bus- und Sternnetzen über grosse Distanzen störsicher übertragen werden.
Technische Daten:

Daten

Elektrische Schnittstelle
serielle Schnittstelle RS232, RS422 und RS485
Übertragungsart
Daten Vollduplex

Daten-Übertragungsrate
115 kbps

Elektr. Anschluss / Stecker
RJ45
Optische Werte

Leistungsbudget
10dB bei 1300/1550nm (62,5m)
6dB bei 1300/1550nm (50m)

Stecker

Optische Stecker
ST

Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Speisestrom
400mA

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch

D8030WDMA-R3

Kurzbeschreibung

Acht Kanal-Multiplexer für serielle Daten, Punkt-Punkt, Rackkarte, eine Singlemode Faser 
Funktion

Das Gerät überträgt acht serielle Datensignale der Norm RS232, RS422 sowie RS485 (2- und 4 Draht) über eine Singlemode Faser
Besonderheiten

Signale von Computern, Druckern, SPS usw. können in Punkt-Punkt-Verbindungen oder in Bus- und Sternnetzen über grosse Distanzen störsicher übertragen werden.
Technische Daten:

Daten

Elektrische Schnittstelle
serielle Schnittstelle RS232, RS422 und RS485
Übertragungsart
Daten Vollduplex

Daten-Übertragungsrate
115 kbps

Elektr. Anschluss / Stecker
RJ45
Optische Werte

Leistungsbudget
20dB bei 1300/1550nm (9m)

Stecker

Optische Stecker
ST

Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Speisestrom
400mA

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch

D8030WDMB-R3

Kurzbeschreibung

Acht Kanal-Multiplexer für serielle Daten, Punkt-Punkt, Rackkarte, eine Singlemode Faser 
Funktion

Das Gerät überträgt acht serielle Datensignale der Norm RS232, RS422 sowie RS485 (2- und 4 Draht) über eine Singlemode Faser
Besonderheiten

Signale von Computern, Druckern, SPS usw. können in Punkt-Punkt-Verbindungen oder in Bus- und Sternnetzen über grosse Distanzen störsicher übertragen werden.
Technische Daten:

Daten

Elektrische Schnittstelle
serielle Schnittstelle RS232, RS422 und RS485
Übertragungsart
Daten Vollduplex

Daten-Übertragungsrate
115 kbps

Elektr. Anschluss / Stecker
RJ45
Optische Werte

Leistungsbudget
20dB bei 1300/1550nm (9m)

Stecker

Optische Stecker
ST

Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Speisestrom
400mA

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
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