Ausschreibungstexte zu Datenblatt 5.3.8, DE7200M
barox Kommunikation

DE7210M
Kurzbeschreibung

Medienkonverter, Miniversion, zwei Multimode Faser
Funktion

Das Gerätkonvertiert 1 Signal 10/100TX auf ein optisches Signal 100FX für Multimode Fasern.
Besonderheiten

Durch die kleinen Abmessungen und den grossen Bereich der Betriebstemperatur eignet sich dieses Gerät besonders für den Einbau in ein Kameraschutzgehäuse, oder einen kleinen Anschlusskasten

Technische Daten:

Netzwerk
Kupferschnittstelle:
10/100BaseTX, Auto MDI/MDI-X
Optische Schnittstelle:
100BasFX
Bandbreite:
100MBit/s
Optische Werte

Leistungsbudget:
14dB bei 850nm (62,5m)
10dB bei 850nm (50m)

Stecker

Optische Stecker:
SC-Duplex
Netwerk-Stecker:
RJ45
Speisung:
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
5-24VDC

Max. Leistungsaufnahme
3W
MTBF:
> 100’000h

Betriebstemperatur:
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur:
-40°C bis +85°C

Feuchte:
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch

DE7230M

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, Miniversion, zwei Multimode Faser
Funktion

Das Gerätkonvertiert 1 Signal 10/100TX auf ein optisches Signal 100FX für Singlemode Fasern.
Besonderheiten

Durch die kleinen Abmessungen und den grossen Bereich der Betriebstemperatur eignet sich dieses Gerät besonders für den Einbau in ein Kameraschutzgehäuse, oder einen kleinen Anschlusskasten

Technische Daten:

Netzwerk

Kupferschnittstelle:
10/100BaseTX, Auto MDI/MDI-X
Optische Schnittstelle:
100BasFX

Bandbreite:
100MBit/s

Optische Werte

Leistungsbudget:
14dB bei 850nm (62,5m)
10dB bei 850nm (50m)

Stecker

Optische Stecker:
SC-Duplex

Netwerk-Stecker:
RJ45

Speisung:
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
5-24VDC

Max. Leistungsaufnahme
3W

MTBF:
> 100’000h

Betriebstemperatur:
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur:
-40°C bis +85°C

Feuchte:
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
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