Ausschreibungstexte zu Datenblatt 5.4.10, V14100
barox Kommunikation

VT14120

Kurzbeschreibung

Einfach-Videosender, Punkt-Punkt, eine Multimode Faser, Tischmodul
Funktion

Das Gerät überträgt ein analoges Videosignal über eine Multimode Faser
Besonderheiten

Das Videosignal wird in Punkt-Punkt-Verbindung mit 10-Bit Auflösung mittels Multimode- bzw. Singlemodefaser auch über grosse Distanzen störsicher übertragen.

Technische Daten

Videosignal

Videosysteme
PAL, NTSC oder SECAM

Impedanz
75 Ohm
Bandbreite
5 Hz – 10MHz
Signal Rausch Abstand
> 55dB
Modulationsart
digital 10 Bit
Optische Werte

Leistungsbudget
14dB bei 1300nm (62.5m)

14dB bei 1300nm (50m)

Stecker

Optische Stecker
ST

Video Stecker
BNC

Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC
Max. Speisestrom
350mA
MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch

VT14120-R3
Kurzbeschreibung

Einfach-Videosender, Punkt-Punkt, eine Multimode Faser, 19“-Einschubkarte (Rack)

Funktion

Das Gerät überträgt ein analoges Videosignal über eine Multimode Faser

Besonderheiten

Das Videosignal wird in Punkt-Punkt-Verbindung mit 10-Bit Auflösung mittels Multimode- bzw. Singlemodefaser auch über grosse Distanzen störsicher übertragen.

Technische Daten

Videosignal

Videosysteme
PAL, NTSC oder SECAM

Impedanz
75 Ohm

Bandbreite
5 Hz – 10MHz

Signal Rausch Abstand
> 55dB

Modulationsart
digital 10 Bit
Optische Werte

Leistungsbudget
14dB bei 1300nm (62.5m)


14dB bei 1300nm (50m)

Stecker

Optische Stecker
ST

Video Stecker
BNC

Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Speisestrom
350mA

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch

VT14130
Kurzbeschreibung

Einfach-Videosender, Punkt-Punkt, eine Singlemode Fasern, Tischmodul

Funktion

Das Gerät überträgt ein analoges Videosignal über eine Singlemode Faser

Besonderheiten

Das Videosignal wird in Punkt-Punkt-Verbindung mit 10-Bit Auflösung mittels Multimode- bzw. Singlemodefaser auch über grosse Distanzen störsicher übertragen.

Technische Daten

Videosignal

Videosysteme
PAL, NTSC oder SECAM

Impedanz
75 Ohm

Bandbreite
5 Hz – 10MHz

Signal Rausch Abstand
> 55dB

Modulationsart
digital 10 Bit
Optische Werte

Leistungsbudget
14dB bei 1300nm (9m)

Stecker

Optische Stecker
ST

Video Stecker
BNC

Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Speisestrom
350mA

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch

VT14130-R3
Kurzbeschreibung

Einfach-Videosender, Punkt-Punkt, eine Singlemode Fasern, 19“-Einschubkarte (Rack)

Funktion

Das Gerät überträgt ein analoges Videosignal über eine Singlemode Faser

Besonderheiten

Das Videosignal wird in Punkt-Punkt-Verbindung mit 10-Bit Auflösung mittels Multimode- bzw. Singlemodefaser auch über grosse Distanzen störsicher übertragen.

Technische Daten

Videosignal

Videosysteme
PAL, NTSC oder SECAM

Impedanz
75 Ohm

Bandbreite
5 Hz – 10MHz

Signal Rausch Abstand
> 55dB

Modulationsart
digital 10 Bit
Optische Werte

Leistungsbudget
14dB bei 1300nm (9m)

Stecker

Optische Stecker
ST

Video Stecker
BNC

Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Speisestrom
350mA

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch

VR14120
Kurzbeschreibung

Einfach-Videoempfänger, Punkt-Punkt, eine Multimode Faser, Tischmodul

Funktion

Das Gerät empfängt ein analoges Videosignal über eine Multimode Faser

Besonderheiten

Das Videosignal wird in Punkt-Punkt-Verbindung mit 10-Bit Auflösung mittels Multimode- bzw. Singlemodefaser auch über grosse Distanzen störsicher übertragen.

Technische Daten

Videosignal

Videosysteme
PAL, NTSC oder SECAM

Impedanz
75 Ohm

Bandbreite
5 Hz – 10MHz

Signal Rausch Abstand
> 55dB

Modulationsart
digital 10 Bit
Optische Werte

Leistungsbudget
14dB bei 1300nm (62.5m)


14dB bei 1300nm (50m)

Stecker

Optische Stecker
ST

Video Stecker
BNC

Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Speisestrom
350mA

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch

VR14120-R3
Kurzbeschreibung

Einfach-Videoempfänger, Punkt-Punkt, eine Multimode Faser, 19“-Einschubkarte (Rack)

Funktion

Das Gerät empfängt ein analoges Videosignal über eine Multimode Faser

Besonderheiten

Das Videosignal wird in Punkt-Punkt-Verbindung mit 10-Bit Auflösung mittels Multimode- bzw. Singlemodefaser auch über grosse Distanzen störsicher übertragen.

Technische Daten

Videosignal

Videosysteme
PAL, NTSC oder SECAM

Impedanz
75 Ohm

Bandbreite
5 Hz – 10MHz

Signal Rausch Abstand
> 55dB

Modulationsart
digital 10 Bit
Optische Werte

Leistungsbudget
14dB bei 1300nm (62.5m)


14dB bei 1300nm (50m)

Stecker

Optische Stecker
ST

Video Stecker
BNC

Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Speisestrom
350mA

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch

VR14130
Kurzbeschreibung

Einfach-Videoempfänger, Punkt-Punkt, eine Singlemode Faser, Tischmodul

Funktion

Das Gerät empfängt ein analoges Videosignal über eine Singlemode Faser

Besonderheiten

Das Videosignal wird in Punkt-Punkt-Verbindung mit 10-Bit Auflösung mittels Multimode- bzw. Singlemodefaser auch über grosse Distanzen störsicher übertragen.

Technische Daten

Videosignal

Videosysteme
PAL, NTSC oder SECAM

Impedanz
75 Ohm

Bandbreite
5 Hz – 10MHz

Signal Rausch Abstand
> 55dB

Modulationsart
digital 10 Bit
Optische Werte

Leistungsbudget
14dB bei 1300nm (9m)

Stecker

Optische Stecker
ST

Video Stecker
BNC

Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Speisestrom
350mA

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch

VR14130-R3
Kurzbeschreibung

Einfach-Videoempfänger, Punkt-Punkt, eine Singlemode Faser, 19“-Einschubkarte (Rack)

Funktion

Das Gerät empfängt ein analoges Videosignal über eine Singlemode Faser

Besonderheiten

Das Videosignal wird in Punkt-Punkt-Verbindung mit 10-Bit Auflösung mittels Multimode- bzw. Singlemodefaser auch über grosse Distanzen störsicher übertragen.

Technische Daten

Videosignal

Videosysteme
PAL, NTSC oder SECAM

Impedanz
75 Ohm

Bandbreite
5 Hz – 10MHz

Signal Rausch Abstand
> 55dB

Modulationsart
digital 10 Bit
Optische Werte

Leistungsbudget
14dB bei 1300nm (9m)

Stecker

Optische Stecker
ST

Video Stecker
BNC

Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Speisestrom
350mA

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
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