Ausschreibungstexte zu Datenblatt 5.07.03, DVXi IH-K461
barox Kommunikation

IH-K461-1W
Kurzbeschreibung

Digitaler KVM-Extender mit PS2 für die Übertragung über Cat X Kabel
Funktion

Das System verlängert die Verbindung einer PC-Konsole (Tastatur, Video, Maus) zum PC bis zu 140m über ein Cat X Kabel
Besonderheiten

Durch die digitale Übertragung wird die Qualität des Videobildes unabhängig von der Übertragungsdistanz nicht verschlechtert.
Technische Daten

Videosignal

Schnittstelle
DVI-D
Max. Auflösung
1920 x 1200 (2048 x 1152 optional)
Max. Wiederholrate
60Hz
Farbauflösung
24Bit
DDC
emulation & transmission
Datensignale
Schnittstelle
PS2 

Anschluss
PS2
Übertragungsstrecke
Medium
1 Cat X Kabel AWG24
Max. Distanz
140m

Stecker
RJ45

Elektrische Werte

Speisespannung
5VDC
Max. Speisestrom
750mA
Betriebstemperatur
5°C bis 45°C

Lagertemperatur
-25°C bis +60°C

Feuchte
0% bis 80% rel. Feuchte nicht kondensierend
IH-K461-2W

Kurzbeschreibung

Digitaler KVM-Extender für dual Head (2 Monitore) mit PS2 für die Übertragung über Cat X Kabel
Funktion

Das System verlängert die Verbindung einer PC-Konsole (Tastatur, 2xVideo, Maus) zum PC bis zu 140m über zwei Cat X Kabel
Besonderheiten

Durch die digitale Übertragung wird die Qualität des Videobildes unabhängig von der Übertragungsdistanz nicht verschlechtert.
Technische Daten

Videosignal

Schnittstelle
2xDVI-D

Max. Auflösung
1920 x 1200 (2048 x 1152 optional)

Max. Wiederholrate
60Hz

Farbauflösung
24Bit

DDC
emulation & transmission

Datensignale

Schnittstelle
PS2 

Anschluss
PS2

Übertragungsstrecke

Medium
2 Cat X Kabel AWG24

Max. Distanz
140m

Stecker
RJ45

Elektrische Werte

Speisespannung
5VDC

Max. Speisestrom
750mA

Betriebstemperatur
5°C bis 45°C

Lagertemperatur
-25°C bis +60°C

Feuchte
0% bis 80% rel. Feuchte nicht kondensierend

IH-K461-1U

Kurzbeschreibung

Digitaler KVM-Extender mit USB 1.1 für die Übertragung über Cat X Kabel
Funktion

Das System verlängert die Verbindung einer PC-Konsole (Tastatur, Video, Maus) zum PC bis zu 140m über ein Cat X Kabel
Besonderheiten

Durch die digitale Übertragung wird die Qualität des Videobildes unabhängig von der Übertragungsdistanz nicht verschlechtert.
Technische Daten

Videosignal

Schnittstelle
DVI-D

Max. Auflösung
1920 x 1200 (2048 x 1152 optional)

Max. Wiederholrate
60Hz

Farbauflösung
24Bit

DDC
emulation & transmission

Datensignale

Schnittstelle
USB 1.1 HID (Human Interface Device) 

Anschluss
USB Typ 1

Übertragungsstrecke

Medium
1 Cat X Kabel AWG24

Max. Distanz
140m

Stecker
RJ45

Elektrische Werte

Speisespannung
5VDC

Max. Speisestrom
750mA

Betriebstemperatur
5°C bis 45°C

Lagertemperatur
-25°C bis +60°C

Feuchte
0% bis 80% rel. Feuchte nicht kondensierend

IH-K461-1U2

Kurzbeschreibung

Digitaler KVM-Extender mit vier USB 1.1 für die Übertragung über Cat X Kabel
Funktion

Das System verlängert die Verbindung einer PC-Konsole (Tastatur, Video, Maus) zum PC bis zu 140m über ein Cat X Kabel
Besonderheiten

Durch die digitale Übertragung wird die Qualität des Videobildes unabhängig von der Übertragungsdistanz nicht verschlechtert.
Technische Daten

Videosignal

Schnittstelle
DVI-D

Max. Auflösung
1920 x 1200 (2048 x 1152 optional)

Max. Wiederholrate
60Hz

Farbauflösung
24Bit

DDC
emulation & transmission

Datensignale

Schnittstelle
4 x USB 1.1 HID (Human Interface Device) 

Anschluss
4 x USB Typ 1

Übertragungsstrecke

Medium
1 Cat X Kabel AWG24

Max. Distanz
140m

Stecker
RJ45

Elektrische Werte

Speisespannung
5VDC

Max. Speisestrom
750mA

Betriebstemperatur
5°C bis 45°C

Lagertemperatur
-25°C bis +60°C

Feuchte
0% bis 80% rel. Feuchte nicht kondensierend

IH-K461-2U

Kurzbeschreibung

Digitaler KVM-Extender für dual Head (2 Monitore) mit USB 1.1 für die Übertragung über Cat X Kabel
Funktion

Das System verlängert die Verbindung einer PC-Konsole (Tastatur, 2xVideo, Maus) zum PC bis zu 140m über zwei Cat X Kabel
Besonderheiten

Durch die digitale Übertragung wird die Qualität des Videobildes unabhängig von der Übertragungsdistanz nicht verschlechtert.
Technische Daten

Videosignal

Schnittstelle
2 x DVI-D

Max. Auflösung
1920 x 1200 (2048 x 1152 optional)

Max. Wiederholrate
60Hz

Farbauflösung
24Bit

DDC
emulation & transmission

Datensignale

Schnittstelle
USB 1.1 HID (Human Interface Device) 

Anschluss
USB Typ 1

Übertragungsstrecke

Medium
2 Cat X Kabel AWG24

Max. Distanz
140m

Stecker
RJ45

Elektrische Werte

Speisespannung
5VDC

Max. Speisestrom
750mA

Betriebstemperatur
5°C bis 45°C

Lagertemperatur
-25°C bis +60°C

Feuchte
0% bis 80% rel. Feuchte nicht kondensierend

IH-K461-2U2

Kurzbeschreibung

Digitaler KVM-Extender für dual Head (2 Monitore) mit vier USB 1.1 für die Übertragung über Cat X Kabel
Funktion

Das System verlängert die Verbindung einer PC-Konsole (Tastatur, 2xVideo, Maus) zum PC bis zu 140m über zwei Cat X Kabel
Besonderheiten

Durch die digitale Übertragung wird die Qualität des Videobildes unabhängig von der Übertragungsdistanz nicht verschlechtert.
Technische Daten

Videosignal

Schnittstelle
2 x DVI-D

Max. Auflösung
1920 x 1200 (2048 x 1152 optional)

Max. Wiederholrate
60Hz

Farbauflösung
24Bit

DDC
emulation & transmission

Datensignale

Schnittstelle
4 x USB 1.1 HID (Human Interface Device) 

Anschluss
4 x USB Typ 1

Übertragungsstrecke

Medium
2 Cat X Kabel AWG24

Max. Distanz
140m

Stecker
RJ45

Elektrische Werte

Speisespannung
5VDC

Max. Speisestrom
750mA

Betriebstemperatur
5°C bis 45°C

Lagertemperatur
-25°C bis +60°C

Feuchte
0% bis 80% rel. Feuchte nicht kondensierend
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