Ausschreibungstexte zu Datenblatt 5.2.82, NS-SFP
barox Kommunikation

NS-SFP-SX
Kurzbeschreibung

SFP für Office und industrielle Switches, zwei Multimode Fasern
Funktion
Besonderheiten
Technische Daten:

Standards

Normen


IEE802.3z Gigabit Ethernet Standard
Netzwerk
Optische Schnittstelle:
1x1000SX-LC
Bandbreite:
1000MBit/s
Stecker

Optische Stecker:
Duplex LC
Elektrische und thermische Werte

Betriebstemperatur:
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur:
-40°C bis +74°C
Feuchte:
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch

NS-SFP-LX
Kurzbeschreibung

SFP für Office und industrielle Switches, zwei Singlemode Fasern
Funktion
Besonderheiten
Technische Daten:

Standards

Normen


IEE802.3z Gigabit Ethernet Standard
Netzwerk

Optische Schnittstelle:
1x1000LX-LC

Bandbreite:
1000MBit/s

Stecker

Optische Stecker:
Duplex LC

Elektrische und thermische Werte

Betriebstemperatur:
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur:
-40°C bis +74°C

Feuchte:
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch

NS-SFP-SX-E
Kurzbeschreibung

SFP für Office und industrielle Switches, zwei Multimode Fasern
Funktion
Besonderheiten
Technische Daten:

Standards

Normen


IEE802.3z Gigabit Ethernet Standard
Netzwerk

Optische Schnittstelle:
1x1000SX-LC

Bandbreite:
1000MBit/s

Stecker

Optische Stecker:
Duplex LC

Elektrische und thermische Werte

Betriebstemperatur:
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur:
-40°C bis +74°C

Feuchte:
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch

NS-SFP-LX-E
Kurzbeschreibung

SFP für Office und industrielle Switches, zwei Singlemode Fasern
Funktion
Besonderheiten
Technische Daten:

Standards

Normen


IEE802.3z Gigabit Ethernet Standard
Netzwerk

Optische Schnittstelle:
1x1000LX-LC

Bandbreite:
1000MBit/s

Stecker

Optische Stecker:
Duplex LC

Elektrische und thermische Werte

Betriebstemperatur:
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur:
-40°C bis +74°C

Feuchte:
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch

NS-SFP-TX
Kurzbeschreibung

SFP für Office und industrielle Switches, 
Funktion
Besonderheiten
Technische Daten:

Standards

Normen


IEE802.3z Gigabit Ethernet Standard
Netzwerk

Optische Schnittstelle:
1x1000LX-LC

Bandbreite:
1000MBit/s

Stecker

Elektrische  Stecker:
1x1000-TX-RJ45

Elektrische und thermische Werte

Betriebstemperatur:
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur:
-40°C bis +74°C

Feuchte:
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
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