Ausschreibungstexte zu Datenblatt 5.24.12, KC-FPA
barox Kommunikation

KC-FPAA1-MT-W
Kurzbeschreibung

Einfach-Audiosender, eine Multimode Faser, Tischmodul
Funktion

Das Gerät überträgt Audiosignale über eine Multimode Faser mittels digitaler Modulation.
Besonderheiten
Je nach Übertragungsdistanz kommen Geräte für Multimode- bzw. Singlemodefasern zum Einsatz, die eine Übertragung von bis zu 128 Simplex- oder 64 Duplex-Audiosignalen über nur eine Faser ermöglichen.

Technische Daten:
Optische Werte

Leistungsbudget
12dB bei 1310/1550nm (62,5m)
8dB bei 1310/1550nm (50m)

Audio

Bandbreite


10Hz bis 20kHz

Stecker



Schraubklemmen

Audio Anschluss

600Ohm

Anschluss Glasfaser

ST-Stecker

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Leistung
5W
MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +70°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
KC-FPAA1-MT-B
Kurzbeschreibung

Einfach-Audiosender, eine Multimode Faser, Rackmodul

Funktion

Das Gerät überträgt Audiosignale über eine Multimode Faser mittels digitaler Modulation.

Besonderheiten

Je nach Übertragungsdistanz kommen Geräte für Multimode- bzw. Singlemodefasern zum Einsatz, die eine Übertragung von bis zu 128 Simplex- oder 64 Duplex-Audiosignalen über nur eine Faser ermöglichen.

Technische Daten:

Optische Werte

Leistungsbudget
12dB bei 1310/1550nm (62,5m)
8dB bei 1310/1550nm (50m)

Audio

Bandbreite


10Hz bis 20kHz

Stecker



Schraubklemmen

Audio Anschluss

600Ohm

Anschluss Glasfaser

ST-Stecker

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Leistung
5W

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +70°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
KC-FPAA1-ST-W

Kurzbeschreibung

Einfach-Audiosender, eine Singlemode Faser, Tischmodul

Funktion

Das Gerät überträgt Audiosignale über eine Singlemode Faser mittels digitaler Modulation.

Besonderheiten

Je nach Übertragungsdistanz kommen Geräte für Multimode- bzw. Singlemodefasern zum Einsatz, die eine Übertragung von bis zu 128 Simplex- oder 64 Duplex-Audiosignalen über nur eine Faser ermöglichen.

Technische Daten:

Optische Werte

Leistungsbudget
18dB bei 1310/1550nm (9m)
Audio

Bandbreite


10Hz bis 20kHz

Stecker



Schraubklemmen

Audio Anschluss

600Ohm

Anschluss Glasfaser

ST-Stecker

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Leistung
5W

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +70°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
KC-FPAA1-ST-B

Kurzbeschreibung

Einfach-Audiosender, eine Singlemode Faser, Rackmodul

Funktion

Das Gerät überträgt Audiosignale über eine Singlemode Faser mittels digitaler Modulation.

Besonderheiten

Je nach Übertragungsdistanz kommen Geräte für Multimode- bzw. Singlemodefasern zum Einsatz, die eine Übertragung von bis zu 128 Simplex- oder 64 Duplex-Audiosignalen über nur eine Faser ermöglichen.

Technische Daten:

Optische Werte

Leistungsbudget
18dB bei 1310/1550nm (9m)

Audio

Bandbreite


10Hz bis 20kHz

Stecker



Schraubklemmen

Audio Anschluss

600Ohm

Anschluss Glasfaser

ST-Stecker

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Leistung
5W

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +70°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
KC-FPAD1-MT-W

Kurzbeschreibung

Einfach-Audiosender, eine Multimode Faser, Tischmodul

Funktion

Das Gerät überträgt Audiosignale über eine Multimode Faser mittels digitaler Modulation.

Besonderheiten

Je nach Übertragungsdistanz kommen Geräte für Multimode- bzw. Singlemodefasern zum Einsatz, die eine Übertragung von bis zu 128 Simplex- oder 64 Duplex-Audiosignalen über nur eine Faser ermöglichen.

Technische Daten:

Optische Werte

Leistungsbudget
12dB bei 1310/1550nm (62,5m)
8dB bei 1310/1550nm (50m)

Audio

Bandbreite


10Hz bis 20kHz

Stecker



Schraubklemmen

Audio Anschluss

600Ohm

Anschluss Glasfaser

ST-Stecker

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Leistung
5W

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +70°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
KC-FPAD1-MT-B
Kurzbeschreibung

Einfach-Audiosender, eine Multimode Faser, Rackmodul
Funktion

Das Gerät überträgt Audiosignale über eine Multimode Faser mittels digitaler Modulation.

Besonderheiten

Je nach Übertragungsdistanz kommen Geräte für Multimode- bzw. Singlemodefasern zum Einsatz, die eine Übertragung von bis zu 128 Simplex- oder 64 Duplex-Audiosignalen über nur eine Faser ermöglichen.

Technische Daten:

Optische Werte

Leistungsbudget
12dB bei 1310/1550nm (62,5m)
8dB bei 1310/1550nm (50m)

Audio

Bandbreite


10Hz bis 20kHz

Stecker



Schraubklemmen

Audio Anschluss

600Ohm

Anschluss Glasfaser

ST-Stecker

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Leistung
5W

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +70°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
KC-FPAD1-ST-W
Kurzbeschreibung

Einfach-Audiosender, eine Singlemode Faser, Tischmodul

Funktion

Das Gerät überträgt Audiosignale über eine Singlemode Faser mittels digitaler Modulation.

Besonderheiten

Je nach Übertragungsdistanz kommen Geräte für Multimode- bzw. Singlemodefasern zum Einsatz, die eine Übertragung von bis zu 128 Simplex- oder 64 Duplex-Audiosignalen über nur eine Faser ermöglichen.

Technische Daten:

Optische Werte

Leistungsbudget
18dB bei 1310/1550nm (9m)

Audio

Bandbreite


10Hz bis 20kHz

Stecker



Schraubklemmen

Audio Anschluss

600Ohm

Anschluss Glasfaser

ST-Stecker

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Leistung
5W

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +70°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
KC-FPAD1-ST-B

Kurzbeschreibung

Einfach-Audiosender, eine Singlemode Faser, Rackmodul

Funktion

Das Gerät überträgt Audiosignale über eine Singlemode Faser mittels digitaler Modulation.

Besonderheiten

Je nach Übertragungsdistanz kommen Geräte für Multimode- bzw. Singlemodefasern zum Einsatz, die eine Übertragung von bis zu 128 Simplex- oder 64 Duplex-Audiosignalen über nur eine Faser ermöglichen.

Technische Daten:

Optische Werte

Leistungsbudget
18dB bei 1310/1550nm (9m)

Audio

Bandbreite


10Hz bis 20kHz

Stecker



Schraubklemmen

Audio Anschluss

600Ohm

Anschluss Glasfaser

ST-Stecker

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Leistung
5W

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +70°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
KC-FPAA1-MR-W

Kurzbeschreibung

Einfach-Audioempfänger, eine Multimode Faser, Tischmodul

Funktion

Das Gerät empfängt Audiosignale über eine Multimode Faser mittels digitaler Modulation.

Besonderheiten

Je nach Übertragungsdistanz kommen Geräte für Multimode- bzw. Singlemodefasern zum Einsatz, die eine Übertragung von bis zu 128 Simplex- oder 64 Duplex-Audiosignalen über nur eine Faser ermöglichen.

Technische Daten:

Optische Werte

Leistungsbudget
12dB bei 1310/1550nm (62,5m)
8dB bei 1310/1550nm (50m)

Audio

Bandbreite


10Hz bis 20kHz

Stecker



Schraubklemmen

Audio Anschluss

600Ohm

Anschluss Glasfaser

ST-Stecker

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Leistung
5W

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +70°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
KC-FPAA1-MR-W

Kurzbeschreibung

Einfach-Audioempfänger, eine Multimode Faser, Rackmodul

Funktion

Das Gerät empfängt Audiosignale über eine Multimode Faser mittels digitaler Modulation.

Besonderheiten

Je nach Übertragungsdistanz kommen Geräte für Multimode- bzw. Singlemodefasern zum Einsatz, die eine Übertragung von bis zu 128 Simplex- oder 64 Duplex-Audiosignalen über nur eine Faser ermöglichen.

Technische Daten:

Optische Werte

Leistungsbudget
12dB bei 1310/1550nm (62,5m)
8dB bei 1310/1550nm (50m)

Audio

Bandbreite


10Hz bis 20kHz

Stecker



Schraubklemmen

Audio Anschluss

600Ohm

Anschluss Glasfaser

ST-Stecker

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Leistung
5W

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +70°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
KC-FPAA1-SR-W

Kurzbeschreibung

Einfach-Audioempfänger, eine Singlemode Faser, Tischmodul

Funktion

Das Gerät empfängt Audiosignale über eine Singlemode Faser mittels digitaler Modulation.

Besonderheiten

Je nach Übertragungsdistanz kommen Geräte für Multimode- bzw. Singlemodefasern zum Einsatz, die eine Übertragung von bis zu 128 Simplex- oder 64 Duplex-Audiosignalen über nur eine Faser ermöglichen.

Technische Daten:

Optische Werte

Leistungsbudget
18dB bei 1310/1550nm (9m)

Audio

Bandbreite


10Hz bis 20kHz

Stecker



Schraubklemmen

Audio Anschluss

600Ohm

Anschluss Glasfaser

ST-Stecker

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Leistung
5W

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +70°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
KC-FPAA1-SR-B

Kurzbeschreibung

Einfach-Audioempfänger, eine Singlemode Faser, Rackmodul

Funktion

Das Gerät empfängt Audiosignale über eine Singlemode Faser mittels digitaler Modulation.

Besonderheiten

Je nach Übertragungsdistanz kommen Geräte für Multimode- bzw. Singlemodefasern zum Einsatz, die eine Übertragung von bis zu 128 Simplex- oder 64 Duplex-Audiosignalen über nur eine Faser ermöglichen.

Technische Daten:

Optische Werte

Leistungsbudget
18dB bei 1310/1550nm (9m)

Audio

Bandbreite


10Hz bis 20kHz

Stecker



Schraubklemmen

Audio Anschluss

600Ohm

Anschluss Glasfaser

ST-Stecker

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Leistung
5W

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +70°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
KC-FPAD1-MR-W

Kurzbeschreibung

Einfach-Audioempfänger, eine Multimode Faser, Tischmodul

Funktion

Das Gerät empfängt Audiosignale über eine Multimode Faser mittels digitaler Modulation.

Besonderheiten

Je nach Übertragungsdistanz kommen Geräte für Multimode- bzw. Singlemodefasern zum Einsatz, die eine Übertragung von bis zu 128 Simplex- oder 64 Duplex-Audiosignalen über nur eine Faser ermöglichen.

Technische Daten:

Optische Werte

Leistungsbudget
12dB bei 1310/1550nm (62,5m)
8dB bei 1310/1550nm (50m)

Audio

Bandbreite


10Hz bis 20kHz

Stecker



Schraubklemmen

Audio Anschluss

600Ohm

Anschluss Glasfaser

ST-Stecker

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Leistung
5W

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +70°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
KC-FPAD1-MR-B

Kurzbeschreibung

Einfach-Audioempfänger, eine Multimode Faser, Rackmodul

Funktion

Das Gerät empfängt Audiosignale über eine Multimode Faser mittels digitaler Modulation.

Besonderheiten

Je nach Übertragungsdistanz kommen Geräte für Multimode- bzw. Singlemodefasern zum Einsatz, die eine Übertragung von bis zu 128 Simplex- oder 64 Duplex-Audiosignalen über nur eine Faser ermöglichen.

Technische Daten:

Optische Werte

Leistungsbudget
12dB bei 1310/1550nm (62,5m)
8dB bei 1310/1550nm (50m)

Audio

Bandbreite


10Hz bis 20kHz

Stecker



Schraubklemmen

Audio Anschluss

600Ohm

Anschluss Glasfaser

ST-Stecker

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Leistung
5W

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +70°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
KC-FPAD1-SR-W

Kurzbeschreibung

Einfach-Audioempfänger, eine Singlemode Faser, Tischmodul

Funktion

Das Gerät empfängt Audiosignale über eine Singlemode Faser mittels digitaler Modulation.

Besonderheiten

Je nach Übertragungsdistanz kommen Geräte für Multimode- bzw. Singlemodefasern zum Einsatz, die eine Übertragung von bis zu 128 Simplex- oder 64 Duplex-Audiosignalen über nur eine Faser ermöglichen.

Technische Daten:

Optische Werte

Leistungsbudget
18dB bei 1310/1550nm (9m)

Audio

Bandbreite


10Hz bis 20kHz

Stecker



Schraubklemmen

Audio Anschluss

600Ohm

Anschluss Glasfaser

ST-Stecker

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Leistung
5W

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +70°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
KC-FPAD1-SR-B

Kurzbeschreibung

Einfach-Audioempfänger, eine Singlemode Faser, Rackmodul
Funktion

Das Gerät empfängt Audiosignale über eine Singlemode Faser mittels digitaler Modulation.
Besonderheiten

Je nach Übertragungsdistanz kommen Geräte für Multimode- bzw. Singlemodefasern zum Einsatz, die eine Übertragung von bis zu 128 Simplex- oder 64 Duplex-Audiosignalen über nur eine Faser ermöglichen.
Technische Daten:
Optische Werte

Leistungsbudget
18dB bei 1310/1550nm (9m)
Audio

Bandbreite


10Hz bis 20kHz

Stecker



Schraubklemmen

Audio Anschluss

600Ohm

Anschluss Glasfaser

ST-Stecker
Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Max. Leistung
5W

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +70°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
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