Ausschreibungstexte zu Datenblatt 5.24.13, KC-FPT
barox Kommunikation

KC-FPTD1-MT
Kurzbeschreibung

Modul zur Übertragung von Telefonsignalen, eine Multimode Faser, Tischmodul
Funktion

Das Gerät überträgt analoge Telefonsignale über eine Multimode Faser.
Besonderheiten
Je nach Übertragungsdistanz kommen Geräte für Multimode- bzw. Singlemodefasern zum Einsatz, die eine Übertragung von bis zu 64 Telefonkanälen über nur eine Faser ermöglichen.
Technische Daten:

Optische Werte

Leistungsbudget
12dB bei 1310/1550nm (62,5m)
8dB bei 1310/1550nm (50m)

Telefonie
Rufspannung 


48V

Stecker



RJ11

Übertragungsart

analog

Bandbreite Sprache

300Hz-3.4kHz
Stecker

Optische Stecker
ST 
Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC
Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
KC-FPTD1-MT-B
Kurzbeschreibung

Modul zur Übertragung von Telefonsignalen, eine Multimode Faser, 19“-Einschubkarte (Rack)
Funktion

Das Gerät überträgt analoge Telefonsignale über eine Multimode Faser.
Besonderheiten
Je nach Übertragungsdistanz kommen Geräte für Multimode- bzw. Singlemodefasern zum Einsatz, die eine Übertragung von bis zu 64 Telefonkanälen über nur eine Faser ermöglichen.
Technische Daten:

Optische Werte

Leistungsbudget
12dB bei 1310/1550nm (62,5m)
8dB bei 1310/1550nm (50m)

Telefonie

Rufspannung 


48V

Stecker



RJ11

Übertragungsart

analog

Bandbreite Sprache

300Hz-3.4kHz
Stecker

Optische Stecker
ST 

Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
KC-FPTD1-ST
Kurzbeschreibung

Modul zur Übertragung von Telefonsignalen, eine Singlemode Faser, Tischmodul
Funktion

Das Gerät überträgt analoge Telefonsignale über eine Singlemode Faser.
Besonderheiten
Je nach Übertragungsdistanz kommen Geräte für Multimode- bzw. Singlemodefasern zum Einsatz, die eine Übertragung von bis zu 64 Telefonkanälen über nur eine Faser ermöglichen.
Technische Daten:

Optische Werte

Leistungsbudget
18dB bei 1310/1550nm (9m)
Telefonie

Rufspannung 


48V

Stecker



RJ11

Übertragungsart

analog

Bandbreite Sprache

300Hz-3.4kHz
Stecker

Optische Stecker
ST 

Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
KC-FPTD1-ST-B
Kurzbeschreibung

Modul zur Übertragung von Telefonsignalen, eine Singlemode Faser, 19“-Einschubkarte (Rack)
Funktion

Das Gerät überträgt analoge Telefonsignale über eine Singlemode Faser.
Besonderheiten
Je nach Übertragungsdistanz kommen Geräte für Multimode- bzw. Singlemodefasern zum Einsatz, die eine Übertragung von bis zu 64 Telefonkanälen über nur eine Faser ermöglichen.
Technische Daten:

Optische Werte

Leistungsbudget
18dB bei 1310/1550nm (9m)
Telefonie

Rufspannung 


48V

Stecker



RJ11

Übertragungsart

analog

Bandbreite Sprache

300Hz-3.4kHz
Stecker

Optische Stecker
ST 

Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
KC-FPTD1-MR
Kurzbeschreibung

Modul zum Empfang von Telefonsignalen, eine Multimode Faser, Tischmodul
Funktion

Das Gerät empfängt analoge Telefonsignale über eine Multimode Faser.
Besonderheiten
Je nach Übertragungsdistanz kommen Geräte für Multimode- bzw. Singlemodefasern zum Einsatz, die eine Übertragung von bis zu 64 Telefonkanälen über nur eine Faser ermöglichen.
Technische Daten:

Optische Werte

Leistungsbudget
12dB bei 1310/1550nm (62,5m)
8dB bei 1310/1550nm (50m)

Telefonie

Rufspannung 


48V

Stecker



RJ11

Übertragungsart

analog

Bandbreite Sprache

300Hz-3.4kHz
Stecker

Optische Stecker
ST 

Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
KC-FPTD1-MR-B
Kurzbeschreibung

Modul zum Empfang von Telefonsignalen, eine Multimode Faser, 19“-Einschubkarte (Rack)
Funktion

Das Gerät empfängt analoge Telefonsignale über eine Multimode Faser.
Besonderheiten
Je nach Übertragungsdistanz kommen Geräte für Multimode- bzw. Singlemodefasern zum Einsatz, die eine Übertragung von bis zu 64 Telefonkanälen über nur eine Faser ermöglichen.
Technische Daten:

Optische Werte

Leistungsbudget
12dB bei 1310/1550nm (62,5m)
8dB bei 1310/1550nm (50m)

Telefonie

Rufspannung 


48V

Stecker



RJ11

Übertragungsart

analog

Bandbreite Sprache

300Hz-3.4kHz
Stecker

Optische Stecker
ST 

Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
KC-FPTD1-SR
Kurzbeschreibung

Modul zum Empfang von Telefonsignalen, eine Singlemode Faser, Tischmodul
Funktion

Das Gerät empfängt analoge Telefonsignale über eine Singlemode Faser.
Besonderheiten
Je nach Übertragungsdistanz kommen Geräte für Multimode- bzw. Singlemodefasern zum Einsatz, die eine Übertragung von bis zu 64 Telefonkanälen über nur eine Faser ermöglichen.
Technische Daten:

Optische Werte

Leistungsbudget
18dB bei 1310/1550nm (9m)
Telefonie

Rufspannung 


48V

Stecker



RJ11

Übertragungsart

analog

Bandbreite Sprache

300Hz-3.4kHz
Stecker

Optische Stecker
ST 

Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
KC-FPTD1-SR-B
Kurzbeschreibung

Modul zum Empfang von Telefonsignalen, eine Singlemode Faser, 19“-Einschubkarte (Rack)
Funktion

Das Gerät empfängt analoge Telefonsignale über eine Singlemode Faser.
Besonderheiten
Je nach Übertragungsdistanz kommen Geräte für Multimode- bzw. Singlemodefasern zum Einsatz, die eine Übertragung von bis zu 64 Telefonkanälen über nur eine Faser ermöglichen.
Technische Daten:

Optische Werte

Leistungsbudget
18dB bei 1310/1550nm (9m)
Telefonie

Rufspannung 


48V

Stecker



RJ11

Übertragungsart

analog

Bandbreite Sprache

300Hz-3.4kHz
Stecker

Optische Stecker
ST 

Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC

Betriebstemperatur
-40°C bis +74°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch
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