Ausschreibungstexte zu Datenblatt 5.24.6, KC-ASFOM
barox Kommunikation

KC-ASFOM
Kurzbeschreibung

Übertragungssystem für mehrere Schnittstellen, eine oder zwei Multimode, bzw. Singlemode, Tischmodul oder 19“-Einschub
Funktion

Das Gerät überträgt uni-oder bidirektionale Signale über eine oder zwei Glasfasern.
Besonderheiten
ASFOM ist ein modular zusammenstellbares optisches Übertragungssystem. Mehrere Schnittstellen lassen sich nach eigenen Bedürfnissen frei kombinieren und in einem Modul zusammenfügen.
Technische Daten:

Optische Werte

Leistungsbudget
Multimode mit 1/2 Fasern :15dB bei 1300nm (62,5m)
15dB bei 1300nm (50m)

Singlemode mit 1/2 Fasern: 20dB bei 1300/1550nm (9m)

Videosignale
Videosysteme
PAL, NTSC oder SECAM

Impedanz
75 Ohm

Bandbreite
5 Hz – 8MHz

Signal Rausch Abstand
>60dB
Modulationsart
digital

Daten

Elektrische Schnittstelle
RS232, RS422, RS485 ( 2-und 4- Draht)

Anschluss
Schraubklemmen, steckbar
Audio

Impedanzen


600Ω, 10kΩ, 47kΩ, wahlweise

Beschaltungen


symmetrisch, asymmetrisch, wahlweise

Audiopegel


-6dBm bis 6dBm bei 600 Ohm

Bandbreite


10Hz bis 20kHz

Digitale Codierung

24Bit ( AES-3)

Signal-Rauschabstand

>80dB

Stecker



Schraubklemmen
Schaltkontakte
Schaltverzögerung

500s
Elektrische Schnittstelle
Potentialfreier Kontakt
Schaltzustand
NO, Normally Open; SPST Relay
Stecker
Schraubklemmen

Telefonie
Mögliche Anschlüsse

Teilnehmer oder Zentrale

Rufspannung (Teilnehmer)
48V

Digitale Codierung

8Bit, PCM

Stecker



RJ11
Netzwerk

Kupferschnittstelle:
10/100BaseTX (autosensing)

Bandbreite:
100MBit/s

Stecker:
RJ45

Abmessugen

Länge x Breite x Höhe
221mm x 155mm x 36 bzw. 72mm
Stecker

Optische Stecker
ST oder FC/PC
Video Stecker
BNC

Speisung
Schraubklemmen, steckbar

Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
12VDC, bei Telefon 48VDC

MTBF
> 100’000h

Betriebstemperatur
-40°C bis +70°C

Lagertemperatur
-40°C bis +85°C

Feuchte
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend
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