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Kurzanleitung
Konfiguration Punkt-zu-Punkt VerbindungErstellt: 24.05.2012 / Vi

Geändert:

miniFlexDSL

Der miniFlexDSL ist ein Switch für den Einsatz im industriellen Umfeld zum Aufbau von Ethernet-Netzwerken mittels 
paarverseilten Kupferkabeln.  Die weit reichenden Management-Möglichkeiten erlauben den Einsatz der Geräte auch bei hohen 

Ansprüchen an die Funktionalität des Netzes. Die Geräte sind für die Befestigung an einer Hutschiene ausgelegt.
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Speisung:

- 24VDC (18 – 72VDC)

- 230VAC (85 – 264VAC)
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DSL 2- oder 4-Draht

Master Salve

Flex-DSL-Modem
Flex-DSL-Modem
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LAN-A LAN-B

Der miniFlexDSL verfügt über zwei eingebauten SHDSL-Modems, die separat 
konfiguriert werden können. Für eine Punkt zu Punkt Verbindung  muss der 
Port der einen Seite als Master konfiguriert sein und die andere Seite als Slave.

miniFlexDSL
Punkt zu Punkt Verbindung



Mittels Web-Browser, Bsp. Internet Explorer, auf das DSL-Modem zugreiffen.
Default IP-Adresse: http://192.168.0.235

Im Menu-Punkt 
„Configuration“ alle 
Settings tätigen.

Hier kann jeder Kanal einzeln konfiguriert 

Hier wird definiert, ob 1- oder 2-Kanal aktiv sind.
Multipair dient nur bei E1-Übertragung für die 
Lastverteilung auf alle 4 Drähte.
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Hier kann jeder Kanal einzeln konfiguriert 
werden (wenn nicht 4-Draht).
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Hier werden alle 
Netzwerkrelevanten 
Angaben konfiguriert.
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Um die Konfiguration dauerhaft zu 
speichern ist es zwingend den Befehl 
„Confirm “ auszuführen!

Speichern der 
Konfiguration!
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